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Kapitel 1
Einfiihrung

1.1 Verwendungszweck

Die QBC-Zentrifuge (Abb. 1-1) ist ein ultrakompaktes Gerat zur Herstellung von
Zellkonzentraten fiir zentrifugale hdmatologische Untersuchungen oder Malariatests mit dem
QBC-System.

Abbildung 1-1. QBC-Zentrifuge Modell 424740

1.2 Zusammenfassung und Erklarung
1.2.1 QBC Zentrifugale Hamatololgietests

Das Prinzip der QBC Zentrifuge basiert auf der Verwendung eines hochprazisen
Glaskapillarrdhrchens, das einen ebenso prézisen Kunststoff-Schwimmkérper enthalt. Wird
das Réhrchen mit Blut gefiillt, verschlossen und bei hoher Drehzahl finf Minuten lang
zentrifugiert, erhalt der Schwimmkérper durch die konzentrierten Erythrozyten Auftrieb und
wird automatisch innerhalb der Buffy Coat-Schicht zwischen den konzentrierten Erythrozyten
und dem Plasma positioniert.

T
Wahrend des Zentrifugierens trennen sich die
Blutzellen in der Buffy Coat-Schicht nach ihrer
Dichte und bilden deutlich unterscheidbare
Banden (siehe Abbildung 1-2). DieThrombozyten
bilden die oberste und die Lymphozyten und /P'asma
Monozyten die mittlere Bande, wahrend die C’F ;
Granulozyten als schwerste Qande direkt Uber Thrombozyten
dem Erythrozytenkonzentrat liegen. \l !
WeiBe .
Blutkérperchen —-.| et
(Lymphozyten,
Monozyten,
Granulozyten)
Rote
Rote s Blutkérperchen
Blutkorperchen ;mhdgn
chwimmer
Abbildung 1-2. Zellschichten im zentrifugierten |«— Stopfen

QBC E-Z Prep™ Hamatologie-Réhrchen




Reagenzbeschichtungen im QBC-Blutréhrchen verbessern die optische Trennung zwischen
den Zellschichten und sorgen fiir eine unterschiedliche Farbung, so daB die Réhrchen mit
nicht-automatischen oder automatischen QBC-Analysegeraten abgelesen werden konnen.

1.2.2 QBC-Malariatests

Das Prinzip der Zentrifugaltests zur Erkennung von Malariaparasiten basiert auf der
Verwendung eines hochpréazisen Glaskapillarrdhrchens, das einen ebenso prazisen
Kunststoff-Schwimmkarper enthalt. Wird das Réhrchen mit Blut gefiillt, verschlossen und bei
hoher Drehzahl fiinf Minuten lang zentrifugiert, erhalt der Schwimmkérper durch die
konzentrierten Erythrozyten Auftrieb und wird automatisch innerhalb der Buffy Coat-Schicht
zwischen den konzentrierten Erythrozyten und dem Plasma positioniert.

Wahrend des Zentrifugierens trennen sich die Blutzellen in der Buffy Coat-Schicht nach ihrer
Dichte und bilden deutlich unterscheidbare Banden (siehe Abbildung 1-3). Die
Thrombozyten bilden die oberste und die Lymphozyten und Monozyten die mittlere Schicht,
wahrend die Granulozyten als schwerste Zellen des Buffy Coats direkt iber dem
Erythrozytenkonzentrat liegen. Reagenzschichten im QBC-Blutréhrchen verbessern die
Trennung der Zellschichten und sorgen fiir eine unterschiedliche metachromatische Farbung
der Zellen.

Granulozytenschicht

Schwimmer) Lymphozyten-/Monozytenschicht
Thrombozytenschicht WeiBe
Dunkelrote Zellen ( Plasma /I'Markierungslinien

&5 N

Primére]_  N_ Sekundare Blaue Fiillinien
Malariaerkennungszone Sehwimner Malariaerkennungszone (55-66pL)

Verschlu

Abbildung 1-3. Differenzierte Zellschichten im zentrifugierten QBC-Malariaréhrchen

Bei Untersuchung des zentrifugierten Blutes unter einem Fluoreszenz-Mikroskop mit
geeignetem Objektiv ist Malaria in den infizierten Zellen und im Plasma leicht zu erkennen.
Eine direkte Malariaerkennung durch die QBC-Testmethode ist daher schneller als die
herkémmliche Blutausstrich-Mikroskopie.

1.3 Funktionsprinzip

1.3.1 QBC Zentrifugale Hamatologietests

Die QBC-Zentrifuge dient zum Zentrifugieren von bis zu 20 QBC-Blutréhrchen unter den
Zentrifugalkraft- und Zeitbedingungen, die zur Herstellung optimal gepackter Zellschichten
fiir die Zellzahlung und Analysen erforderlich sind. Bei den QBC-Blutrdhrchen handelt es sich
um 75mm-Glaskapillarréhrchen, die innen mit Kaliumoxalat, Acridin-Orange, Anitkoagulantien
und einem agglutinierenden Mittel beschichtet sind. Die Réhrchen werden mit einem
KunststoffverschluB oder Gummistopfen verschlossen und enthalten einen
prazisionsgeformten Schwimmkdrper im blutgefiilllen Réhrchen. Zur Erzielung einer
méglichst gleichméBigen Schichtenbildung fir anschlieBende Zellzahlungen und Analysen
werden die Rotordrehzahl und die Zentrifugierzeiten computergesteuert.



Unterstitzung zu QBC-Hamatologietests erhalten Sie von:

SA BECTON DICKINSON BENELUX NV
DENDERSTRAAT 24, POSTBUS 13 BP
9320 EREMBODEGEM
BELGIEN

1.3.2 QBC-Malariaerkennungstests

Die QBC-Zentrifuge dient zum Zentrifugieren von bis zu 20 Malaria-Blutréhrchen unter den
Zentrifugalkraft- und Zeitbedingungen, die eine Konzentration der infizierten Zellen in einem
schmalen, leicht erkennbaren Bereich des Rohrchens bewirken. Bei den QBC-Malaria-
Blutréhrchen handelt es sich um 75mm-Glaskapillarréhrchen, die innen mit Kaliumoxalat,
Acridin-Orange und Antikoagulantien beschichtet sind. Eine Ausdehnung der getrennten
Zellschichten wird durch einen Kunststoff-Schwimmkarper erreicht, der vor dem
Zentrifugieren in das Réhrchen eingefiihrt wird. Zur Erzielung einer méglichst gleichmaBigen
Schichtenbildung werden die Rotordrehzahl und die Zentrifugierzeiten computergesteuert.
Zur Malariaerkennung bei der zentrifugierten Probe wird der Bereich zwischen den hellroten
Blutkérperchen und den Granulozyten sowie innerhalb und zwischen den Granulozyten und
Lymphozyten/Monozyten, wo die Erreger am haufigsten auftreten, unter einem Fluoreszenz-
Mikroskop untersucht.

Unterstlitzung zu QBC-Malariatests erhalten Sie von:

SA BECTON DICKINSON BENELUX NV
DENDERSTRAAT 24, POSTBUS 13 BP
9320 EREMBODEGEM
BELGIEN

1.4 Warnungen und VorsichtsmaBnahmen

Beim Umgang mit Patienten-Blutproben sind immer die tblichen VorsichtsmaBnahmen im
Labor zu beachten.

WARNUNG
DIE ZU ANLYSIERENDEN BLUTPROBEN KONNEN DAS
HEPATITIS B- UND C-VIRUS, DAS HIV-VIRUS UND ANDERE
INFEKTIOSE KRANKHEITEN ENTHALTEN. BLUT MUSS ALS
POTENTIELL GESUNDHEITSGEFAHRDENDE SUBSTANZ
BEHANDELT WERDEN, DIE INFEKTIONEN UBERTRAGEN KANN
TRAGEN SIE BEIM ENTNEHMEN UND BEARBEITEN VON BLUT
IMMER SCHUTZHANDSCHUHE.

WARNUNG
QBC-ROHRCHEN BESTEHEN AUS GLAS. DIE ROHRCHEN
MUSSEN MIT VORSICHT BEHANDELT WERDEN, UM
GLASBRUCH UND MOGLICHE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.

Ausfihrliche Sicherheitshinweise werden in Abschnitt 4.5 dieses Handbuchs gegeben.

WICHTIG: Die Beschichtung der QBC-Réhrchen fiir Himatologietests hat eine andere
Zusammensetzung als die der QBC-Rdéhrchen fiir Malaria. Daher dirfen QBC-Hamatologie-
Raéhrchen nicht mit QBC-Malaria-Réhrchen verwechselt werden. Die Testergebnisse wéaren
falsch.

1.5 Erklarung der Symbole

... Gleichstrom (kein Wechselstrom)
... Nicht bei Vorhandensein entflammbarer Gase verwenden
... Achtung ! Lesen Sie den Hinweis !



Kapitel 2
Beschreibung

2.1 Komponenten

Die QBC-Zentrifuge Modell 424740 wird mit einem externen Steckernetzteil geliefert. das
den Motor, die elektronische Leiterplatte und weitere interne Komponenten des Gerats mit
Gleichstrom versorgt.

2.2 Beschreibung der Zentrifuge

Die QBC-Zentrifuge ist ein kompaktes, flaches Geréat, das in einem robusten
Kunststoffgehause untergebracht ist und bei heruntergeklapptem Deckel weniger als 13 cm
hoch ist. Wie Abbildung 2-1 zeigt, besitzt die Zentrifuge einen Rotor mit 20 Platzen, der auf
der Welle eines biirstenlosen Gleichstrommotors montiert ist. Der Motor ist stoBgedampft. um
Schwingungen maglichst zu vermeiden. AuBerdem verleihen die vier SaugfiiBe der

Zentrifuge zusatzliche Stabilitat. Die Abdeckungseinheit, die auf die Welle des Motors
aufgeschraubt wird, halt die rotierenden Roéhrchen fest an ihrem Platz, wéahrend der Rotor sich
dreht. Der klappbare Deckel mit Sperre bildet im geschlossenen Zustand ein schitzendes
Gehause um den Rotor.

Die Zentrifuge wird mit dem Schalter an der Vorderseite der Netzteils ein- und

ausgeschaltet. Der Motor lauft erst an, wenn der Deckel geschlossen und sicher verriegelt ist
sowie die on-Taste betatigt wurde. Wenn der Zentrifugiervorgang angelaufen ist, verhindert
eine Sicherheitsverriegelung das Offnen des Deckels, bis der Rotor zum Stillstand
gekommen ist. Der Zentrifugiervorgang wird von einem elektronischen Zeitgeber auf der
Hauptplatine gesteuert. Die Zentrifugierzeit ist auf 5 Minuten festgelegt.

Deckelsperre

Rotorabdeckung
Deckeleinheit

Rotor )
Netzbuchse (nicht

/ dargestelit)

Netzschalter

Rotormutter

Sperren-

verriegelun )
9 9 Griines

Drehzahl-LED

Gelbes Netz-
LED

Abbildung 2-1. Komponenten und Bedienelemente der QBC-Zentrifuge



An einem gruinen LED fiir “DREHZAHL" und einem gelben LED fur “NETZ" neben der
On/Off-Taste ist der Zustand des Gerats optisch zu erkennen. Die LEDs zeigen durch ihren
Zustand (ein oder aus oder blinkend) den Status der Stromversorgung, Deckelverriegelung,
Rotordrehzahl usw. an. Ihre Bedeutung ist in Abschnitt 4.5 und 9.5 beschrieben.

2.3 Netzteil

Das Netzteil (Teilenummer 42474001) fur die QBC-Zentrifuge wird auf dem Tisch aufgestelit.
Es handelt sich um ein Schaltnetzteil fir 110 Watt Leistung mit universeller
Eingangsspannung (90 - 265 VAC) und 47 VDC Ausgangsspannung. Das Netzteil besiizt
einen EIN/AUS-Schalter. Die Sicherung kann vom Benutzer ausgewechselt werden.

2.4 Technische Daten

2.4.1 QBC-Zentrifuge (Modell 424740)

Rotorkapazitat: 1 bis 20 QBC-Réhrchen.

Rotordrehzahl: 12 000 U/min £+ 80 U/min.

Relative Zentrifugalkraft bei Nenndrehzahl: 14 387 x g.

Zeitschaltuhr: elektronisch, Zentrifugieren 300 Sekunden, Verzégerung 15-20
Sekunden.

Elektromechanische Sicherheitsverriegelung: Deckel muB3 geschlossen und verriegelt
sein, bevor Motor anlduft, Deckel bleibt verriegelt, bis Motor stillsteht.
Betriebstemperaturen

- Fur QBC-Héamatologie: 20°C bis 32°C

- Zentrifugenbetrieb: +2°C bis 40°C

- Fur Erregererkennung: 16°C bis 37°C

Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 0% bis 80% bei Temperaturen zwischen +2°C und
31 °C, linear abfallend auf 50% zwischen 31 °C und 40°C

Temperatur bei Lagerung: -26°C bis 66°C

Max. Héhe: 2 000 m.

Gewicht (mit Rotor und Deckel): 2,8 kg.

Abmessungen (bei geschlossenem Deckel): Bx T x H = 23,5 cm x 29,8 cm x 12,7 cm
Kurzzeitige Uberspannung Kategorie 1.

Einsatz nur in Innenrdumen oder geschiitzt.

Umweltbelastung Stufe 1.

Elektrische Daten: 47 VDC 3 VDC, 3 ADC max., normaler Betriebszustand.

2.4.2 QBC-Netzteil (Nr. 42474001 )

Das mit der Zentrifuge Modell 424740 gelieferte Netzteil entspricht IEC-1010-2-020 und tragt
das GS-Zeichen.

Eingang: 100-240 10% VAC, 50-60 Hz.

Ausgang: 47 3 VDC, 3 A normaler Betriebszustand, 5 A StromstoB.
Gleichstrom-Ausgangskabel: 0,46 m.

Netzkabel (nicht konfektioniert):

- Standardkabel: 2,3 m.

- Kabel fiir Kontinentaleuropa: 2,5 m.

Sicherung: 5,0 A, 250 V, Typ F.



Kapitel 3
Installation und Einrichtung

3.1 Mitgelieferte Teile und Zubehor

Die QBC-Zentrifuge und das Netzteil werden in einem Karton zusammen mit foigenden
Teilen, Testzubehér und Anleitungen geliefert (Abbildung 3-1):

Rotor-Abdeckungseinheit
Schraubenschlissel

Rotor-Demontagedraht

Ersatzsicherung fiir Netzteil

Zwei Netzkabel fiir Netzteil (siehe unten)
Bedienunganleitung (vorliegendes Handbuch)

Hinweis: Flr den Einsatz der Zentrifuge in Kontinentaleuropa ist dem Netzteil ein
entsprechendes Netzkabel beigefiigt. Das in Ihrem Land nicht benétigte Netzkabel konnen
Sie entsorgen.

3.2 Installations-Service

Bei neuen Benutzern des QBC-Systems wird das Geréat in der Regel von einem lokalen
Handler installiert. Der installierende Techniker erklart dem Bedienungspersonal auch den
sachgerechten Umgang mit dem Gerat.

Tt

Abbildung 3-1. QBC-Zentrifuge mit Bauteilen und Zubehor
(Hinweis: Zentrifuge wird mit eingebautem Rotor ausgeliefert)



3.3 AnschlieBen des Netzteils

Der Schalter am Netzteil muB ausgeschaltet sein. Stecken Sie den kieinen Stecker des
Netzteil-Ausgangskabels in die Buchse rechts an der Zentrifuge (Abbildung 3-2). Stecken
Sie den Buchsenstecker des Netzkabels in die Steckbuchse an der Seite des Netziails
(Abbildung 3-3). SchlieBen Sie den Netzstecker an eine Schutzkonizki-Netzsteckdose an
Schalten Sie das Netzteil ein. Bevor der Stecker eingesteckt wird, muB das Netzied immer
ausgeschaltet werden. Andernfalls kann eine Uberspannung entstehen, die das Netziad
oder die Zentrifuge beschadigen kann. Wenn das Netzteil von der Zentrifuge getrennt wird.
den Schalter am Netzteil ausschalten und mindestens dreiflig (30) Sekunden wari=n
bevor der Stecker gezogen wird. Wird nach dem Ausschalten des Netzieils nicht
mindestens dreiBig (30) Sekunden gewartet, kann eine Uberspannung

entstehen, die das Netzteil oder die Zentrifuge beschadigen kann.

Abbildung 3-2. AnschlieBen des Ausgangskabels Abbildung 3-3. AnschlieBen des Netzkabels an

des Netzteils an die Netzbuchse der Zentrifuge das Netzteil
ACHTUNG

Um elektrische Schlage und Beschadigung des Gerats zu
vermeiden, schlieBen Sie das Netzkabel nur an geerdete
Schutzkontakt-Steckdosen an, die die auf dem Typenschild des
Netzteils angegebene Spannung und Frequenz haben. Ein
Schalter oder eine andere Vorrichtung zur Trennung des
Stromkreises mufB3 auBerhalb des in Abschnitt 3.4 dieses
Handbuchs festgelegten Abstandsbereiches liegen. Wenn nur
eine ungeerdete, zweipolige Steckdose und/oder eine nicht
trennbare Leitung vorhanden ist, lassen Sie die Steckdose
und/oder die Netzleitung von einem zugelassenen
Kundendiensttechniker andern, so daB sie den Vorschrifien far
elektrische Anlagen und dieser Betriebsanleitung entspricht.

3.4 Aufstellung und Betriebsumgebung

Die Zentrifuge ist auf eine glatte, ebene Arbeitstischplatte zu setzen, wo sie nicht dem
direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Zur besseren Stabilitdt muB das Geréat auf den
SaugftiBen stehen. Unter direkter Sonneneinstrahlung durchgefiihrte Zentrifugiervorgange
kénnen zur Erhéhung der Temperatur im Rotorgehause flihren und die Bildung ablesbarer
Zellschichten in den QBC-Blutréhrchen beeintrachtigen.

Markieren Sie in dem Bereich, wo die Zentrifuge eingesetzt werden soll, einen
Abstandsbereich von 300 mm um die Zentrifuge herum. Beim Betrieb der Zentrifuge durfen
sich keine Personen oder gefahrliche Materialien in diesem Bereich befinden.



: WARNUNG
WENN DAS GERAT NICHT GEMASS HERSTELLERANGABEN
EINGESETZT WIRD, KANN DER IM GERAT TECHNISCH
VORGESEHENE GEFAHRENSCHUTZ BEEINTRACHTIGT WERDEN

Die Temperatur im Betriebsbereich muB folgenden Werten entsprechen:

Bei QBC Zentrifugalen Hamatologietests: Betriebstemperatur zwischen 20°C und 32°C
um eine ausreichende Zellschichtbildung in den QBC-Réhrchen zu gewahriessten.

Bei QBC Blutparasiten-Erkennungstests: Betriebstemperatur zwischen 16°C und 37°C.
um die Konzentration der Parasiten zu gewéhrleisten.

3.5 Einbau der Rotoreinheit

Die QBC-Zentrifuge wird mit komplett montierter Rotoreinheit ausgeliefert.

Wenn der Rotor ausgebaut wurde (beispielsweise zur Reinigung; siehe Abschnitt 8.2}, st er
wie folgt wieder einzubauen:

a) Den Rotor so positionieren, daB die Schlitze an der Unterseite des Rotors nach den
Stiften an der Motorwelle ausgerichtet sind (Abbildung 3-4).

b) Den Rotor nach unten driicken, bis die Wellenstifte in den Schlitzen der Rotornabe sitzen
und das Wellengewinde etwa 6 mm (ber die Rotornabe hinausragt.

Abbildung 3-4. Einbau der Rotoreinheit

] ~ ACHTUNG
UM MOGLICHE SCHADEN IM BETRIEB AUSZUSCHLIESSEN,
MUSS DER ROTOR KORREKT AUF DEN WELLENSTIFTEN
POSITIONIERT WERDEN. -]

c) Die Rotormutter auf der Welle festschrauben (rechts herum drehen!). Die Mutter mit dem
mitgelieferten Schraubenschliissel vorsichtig anziehen (Abbildung 3-5). NICHT ZU FEST ANZIEHEN.

Abbildung 3-5. Festschrauben des Rotors
mit dem Schraubenschliissel




Kapitel 4
Betrieb der Zentrifuge

4.1 Allgemeine Verfahren

Bevor die QBC-Zentrifuge in Betrieb genommen wird, muB die
Rotorabdeckung montiert und der Deckel geschlossen und verriegelt sein.

Zum Starten des 5-minitigen Zentrifugiervorgangs die EIN/AUS-Taste (ONOFF) auf der
Fronttafel der Zentrifuge (Abbildung 4-1 ) driicken und wieder loslassen Der Sonmor
beschleunigt, bis er sich auf der Nenndrehzahl stabilisiert. Die Anzeigefoige der Lampen
fur Netz (POWER) und Drehzahl (SPEED) siehe Abschnitt 4.5.

ACHTUNG
UM VERLETZUNGEN UND BESCHADIGUNGEN ZU VERMEIDEN.
DIE ZENTRIFUGE IM BETRIEB NIEMALS KIPPEN, HOCHNEHMEN
ODER SICH DARAUF ABSTUTZEN. HALTEN SIE SICH IN DEM IN
ABSCHNITT 3.4 DIESES HANDBUCHS FESTGELEGTEN
ABSTANDSBEREICH NUR SOLANGE AUF, WIE DIES AUS
BETRIEBLICHEN GRUNDEN NOTWENDIG IST

FF

Abbildung 4-1. Die EIN/AUS-Taste und die LEDs POWER und SPEED

Die Zentrifugierzeit ist fest auf 5 Minuten eingestellt und nicht veranderbar. Nach dem 5-
minitigen Zentrifugieren braucht der Rotor 10 bis 15 Sekunden bis zum Stillstand. Erst
dann wird der Deckel entriegelt.

Soll die Zentrifuge wahrend des Zentrifugiervorgangs gestoppt werden, die EIN/AUS-
Taste driicken und wieder loslassen. Hinweis: Nach Ende jedes Zentrifugiervorgangs
(komplett oder unterbrochen) wird die Zeitschaltuhr automatisch auf Null zuriickgesetzt.

4.2 Wartezeit zwischen Zentrifugierzyklen

Da die QBC-Testmethode eine sachgerechte Bildung von Zelischichten in den Hamatologie-
und Malaria-Réhrchen voraussetzt, missen die Blutproben im Rotorgehduse vor zu starker
Erwdrmung geschiitzt werden. Eine Erwarmung kann die Zellschichtbildung beeintrachtigen.
Halten Sie zwischen aufeinanderfolgenden Zentrifugierzyklen die unten angegebenen
Wartezeiten ein. WICHTIG: Bei jeder Pause zwischen Zentrifugiervorgangen muB die
Rotorabdeckung abgenommen werden und der Rotor leer sein.

4.2.1 QBC-Hamatologie-Réhrchen

Bei Raumtemperaturen von max. 24°C: Eine Minute zwischen Zentrifugiervorgéingen warten.
Bei Raumtemperaturen von 25°C - 28°C: Zwischen Zentrifugiervorgéngen drei Minuten warten.
Bei Raumtemperaturen von 29°C - 30°C: Siehe Tabelle unten:

Zwischen 1. und | Zwischen 2. und | Zwischen 3. und 4. | Zwischen 4. und | mehr als 5 Zentrifugier-
2. Zentrifugier- 3. Zentrifugier- | Zentrifugiervorgang | 5. Zentrifugier- | vorgénge
vorgang vorgang vorgang

3 min 6 min 9 min 12 min 15 min

Bei Raumtemperaturen von 31 °C - 32°C: Zwischen Zentrifugiervorgangen 30 Minuten warsn
Hinweis: bei QBC-Hamatologietests darf die Raumtemperatur nicht iber 32°C liegen
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4.2.2 QBC-Malaria-Réhrchen

Bei Raumtemperaturen unter 33°C: Zwischen Zentrifugiervorgangen eine Minute warten.
Bei Raumtemperaturen von 33°C - 35°C: Zwischen Zentrifugiervorgangen drei Minuten warten.
Bei Raumtemperaturen von 36°C - 37°C:
Bei 1 bis 5 aufeinanderfolgenden Zentrifugiervorgangen: Zwischen
Zentrifugiervorgangen sechs Minuten warten.
Bei mehr als 5 aufeinanderfolgenden Zentrifugiervorgangen: Zwischen
Zentrifugiervorgangen neun Minuten warten.

Hinweis: Bei QBC-Malariatests sollte die Raumtemperatur nicht tber 37°C liegen.

4.3 Einsetzen und gleichmaBiges Anordnen der QBC-Rdhrchen

Der Deckel wird durch eine Feder angehoben und automatisch freigegeben, wenn das
Netzteil eingeschaltet und an die Zentrifuge angeschlossen ist. Wenn ein Zentrifugierzyklus
abgeschlossen ist, 6ffnet die Verriegelung nach einer kurzen Wartezeit, und der Deckel
o6ffnet sich (Abbildung 4-2).

Abbildung 4-2. Deckelverriegelung mit Feder

Die Rbhrchen missen gleichmaBig auf dem Rotor angeordnet werden, wobei die
Réhrchenverschliisse bzw. Stopfen (bei E-Z Prep-Réhrchen) zum

AuBenrand des Rotors weisen miissen. Damit die Zentrifuge richtig ausgewuchtet ist,
sind die Réhrchen beginnend bei Aufnahmekerbe 1, 2, 3 etc nacheinander einzusetzen.

Beim Zentrifugieren einer ungeraden Réhrchenanzahl (z.B. drei) MUSS DER ROTOR

DURCH EINSETZEN EINES LEEREN QBC-ROHRCHENS IN DIE KERBE GEGENUBER DEM
UBERZAHLIGEN ROHRCHEN GLEICHMASSIG AUSGELASTET WERDEN (2 B. Kerbe
Nummer 4 wie in Abbildung 4-3). Das zum Auswuchien eingeseizte zusaizliche Rofwchen
muB ebenfalls mit Schwimmkorper und VerschiuB bzw. Stopfen versehen sein.

Abbildung 4-3. typische Anordnung der Réhrchen und Auswuchten des Rotors

Hinweis: Das zum Auswuchten verwendete Ausgleichsréhrchen darf nicht mehr fir eine
Blutprobe verwendet werden. Nur noch zum Auswuchten verwenden.
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Vor dem SchlieBen des Deckels STETS DIE ROTORABDECKUNG AUFSETZEN. Zum
Befestigen der Abdeckung den Abdeckungsknopf rechts herum auf die Rotorwelle
drehen (Abbildung 4-4). Den Knopf drehen, bis die Abdeckung fest sitzt. NICHT ZU FEST
ANZIEHEN.

ACHTUNG:

DIE QBC-ROHRCHEN DURFEN NUR BEI AUFGESETZTER UND
BEFESTIGTER ROTORABDECKUNG ZENTRIFUGIERT WERDEN.
OHNE ROTORABDECKUNG KANN ES ZUM BRUCH DER
ROHRCHEN UND VERLUST DER BLUTPROBE KOMMEN.

Abbildur.g 4-4. Befestigen der Rotorabdeckung

4.4 Entriegeln des Deckels im Notfall

Der Bediener wird durch eine elektrische Verriegelung daran gehindert, den
Zentrifugendeckel von Hand zu &ffnen, wenn er einmal geschlossen und verriegelt ist. Falls
der verriegelte Deckel gedffnet werden muB und die Abdeckung {iber dem Rotor installiert
wurde, die EIN/AUS-Taste zweimal drlicken, um die Zentrifuge zu starten und wieder zu
stoppen. Der Deckel 6ffnet sich.

Falls der verriegelte Deckel gedffnet werden muB, aber die Rotor ng versehentlich
nicht aufgesetzt wurde, die Zentrifuge NICHT mit der EIN/AUS-Taste starten und stoppen
Statt dessen den Schalter am Netzteil ausschalten und warten. bis das gelbe LED eroschen
ist. Dann den Schalter des Netzteils wieder einschalten. Dadurch wird die clekinsche
Verriegelung geldst und der Deckel gedfinet.

Hinweis: Wie der Deckel gedffnet werden kann, wenn die Stromversorgung der Zentrifuge
durch Sicherungsausfall oder Netzausfall unterbrochen wird, ist in Abschnitt 9.3 beschrieben

4.5 LED-Anzeigen SPEED und POWER

Anhand der gelben LED fiir Strom (POWER) und der griinen LED fiir Drehzahl (SPEED) kann
der Status der Zentrifuge Uberwacht werden. Wenn beide LED’s stetig leuchten, hat die
Zentrifuge ihre Nenndrehzahl (12 000 80 U/min). Wenn die gelbe Lampe stetig leuchtet,

aber die grine Lampe blinkt, hat die Zentrifuge ihre Nenndrehzahl (noch) nicht erreicht.

Wenn beide Lampen blinken, dreht die Zentrifuge schneller als Nenndrehzahl. Bei einer
Drehzahl von Gber 14 800 U/min schaltet das Gerat automatisch ab.

Die LED-Statusanzeigen sind in Abschnitt 9.5 “Fehlersuche” tabellarisch dargestellt.
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4.6 VorsichtsmaBnahmen und Gefahren

Die QBC-Zentrifuge dient zur Durchfiihrung diagnostischer In-vitro-Untersuchungen. Um
einwandfrei zentrifugierte Proben zu erhalten und Beschadigungen sowie Gefahren zu
vermeiden, ist beim Betrieb der Zentrifuge auf Einhaltung folgender VorsichtsmaBnahmen zu
achten:

Um einen problemlosen Betrieb und eine lange Lebensdauer der Zentrifuge
sicherzustellen, missen die QBC-Rohrchen stets so im Rotor angeordnet werden, daB er
gleichméBig ausgelastet ist.

Vor dem SchlieBen des Deckels immer die Rotorabdeckung aufsetzen.

Die Sicherheitsverriegelung des Deckels darf in keinem Fall umgangen werden.

Die Zentrifuge niemals bei drehendem Rotor hochheben oder bewegen.

Bei der Handhabung von Blutproben ist die Einhaltung der GLP-Richtlinien zu beachten.
Labor-Schutzhandschuhe werden dringend empfohlen. Die Handhabung von

Blutproben ist in Kapitel 5 und 6 beschrieben.

QBC-Réhrchen sind mit Vorsicht zu handhaben, da es sich um Glasréhrchen handelt, die
leicht brechen und Verletzungen verursachen kénnen.

Bricht ein Réhrchen, die Glasscherben vorsichtig mit einer GefaBklemme oder einem
anderen geeigneten Geréat entfernen, wobei die Hande mit durchstechsicheren
Laborhandschuhen zu schitzen sind.

Den Rotor gemaRB Beschreibung in Abschnitt 9.2 dieses Handbuchs periodisch auf
VerschleiB oder Mangel kontrollieren.

Um einen Schutz gegen Infektionskrankheiten zu gewahrleisten, beachten Sie die

VorsichtsmaBnahmen bei der Handhabung von Proben und die Sicherheitsvorschriften im
Anhang dieses Handbuchs. Tragen Sie immer Labor-Schutzhandschuhe.
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Kapitel 5
Blutproben

5.1 Aligemeines

Die QBC-Zentrifuge dient zur Vorbereitung von Blutproben fiir QBC-Hamatologietests und
Malariatests. Genaue Anleitungen zu der Entnahme von Blutproben, der Vorbereitung und
Stabilitét fir die Untersuchungsarten sind in der Packungsbeilage zu den QBC-Hamatologie-
Réhrchen und Malaria-Réhrchen enthalten. Die notwendigen VorsichtsmaBnahmen beim
Sammeln und Handhaben der Blutproben sind im folgenden zusammengefaBt.

3.2 VorsichtsmaBnahmen bei der Handhabung

Beim Entnehmen und Handhaben von Patienten-Blutproben sind die GLP-Richtimien zu
beachten. Im Anhang dieses Handbuchs sind die VorsichtsmaBnahmen ausfihriich
erklart.

WARNUNG

DIE ZU ANLYSIERENDEN BLUTPROBEN KONNEN DAS
HEPATITIS B- UND C-VIRUS, DAS HIV-VIRUS UND ANDERE
INFEKTIOSE KRANKHEITEN ENTHALTEN. BLUT MUSS ALS

POTENTIELL GESUNDHEITSGEFAHRDENDE SUBSTANZ

BEHANDELT WERDEN, DIE INFEKTIONEN UBERTRAGEN KANN.
TRAGEN SIE BEI DER PROBENENTNAHME UND

VERARBEITUNG VON BLUT IMMER SCHUTZHANDSCHUHE. |

Die Haut an der Entnahmestelle mit einem Antiseptikum reinigen und mit einem sterilen
Wischtuch abtrocknen. Zum Stechen eine sterile Lanzette verwenden.

Immer sterile Nadeln und Proberéhrchen verwenden.

5.3 Proben fiir QBC-Hamatologietests

Venenblut fir QBC-Hamatologietests kann in VACUTAINER-R6hrchen gesammelt werden,
die EDTA-Antikoargulans enthalten. QBC-Réhrchen fiir Venenblut werden mittels siner
halbautomatischen Pipette gefiillt, die mit dem QBC-System geliefert wird. QBC-
Kapillarblutréhrchen sind mit Antikoagulantien vorbeschichtet und werden mit Biut direk:
von einem Fingereinstich gefiillt.

Nach der Fiillung mit Blut werden die Rahrchen mit einem Gummusiopéen oder
KunststoffverschluB verschlossen. Der Schwimmer in dem QBC-Rahrchen sorgt dafiir, d=8
die Buffy Coat-Zellschichten sich wie oben beschrieben beim Zentrifugieren ausdehnen

Stabilitédt: Venenblut muB innerhalb von 90 Minuten nach der Blutentnahme vorbereitet und
zentrifugiert sein, auBer wenn keine Thrombozytenzahlung erforderlich ist. Sollen die
Thrombozyten nicht gezahlt werden, kann das Zentrifugieren bis zu 4 Stunden nach der
Entnahme erfolgen, eine dann ermittelte Thrombozytenzahl ist aber ungiiltig. Kapillarblut
hingegen muB méglichst sofort nach der Entnahme vorbereitet und zentrifugiert werden.

Nach dem Zentrifugieren kénnen alle QBC-Réhrchen bis zu 4 Stunden lang gelagert werden.
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5.4 Proben fiir QBC-Malariatests

Das Kapillarblut ist aus dem Finger oder FuB direkt in das Malaria-Rohrchen zu entnehmen.
Alternativ kann auch Venenblut entnommen und im Malaria-Réhrchen gesammelt werden.
Das Roéhrchen mit 55 bis 65 pL Blut fiillen. Malaria-Réhrchen sind mit Nz-Heparin und
Dikalium-EDTA-Antikoagulantien vorbeschichtet.

Stabilitét: Die blutgefilliten Malaria-Réhrchen sind sobald wie méglich nach dem Fillen zu

zentrifugieren. Verlangerte Stabilitat von Malaria-Réhrchen vor der mikroskopischen
Untersuchung siehe Abschnitt 6.4.4.
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Kapitel 6
Untersuchungsverfahren

6.1 Gelieferte Ausriistung

Die QBC-Zentrifuge dient zum Zentrifugieren von bis zu 20 QBC-Réhrchen fur eine fest
eingestellte Dauer von 5 Minuten. Die Zentrifuge wird mit einem Netzteil und dem in Abschnitt
3.1 aufgefihrten Testzubehtr geliefert.

6.2 Erforderliche, jedoch nicht gelieferte Ausriistung
6.2.1 QBC-Hamatologietests

Neben dem QBC-Ablesegerat oder Analysegerat ist folgendes Einwegmaterial und
Untersuchungszubehér fir hdmatologische QBC-Untersuchungen erforderlich:

Standard QBC-Venenblutréhrchen -
100 Tests: Kat.-Nr. 424245*
1000 Tests: Kat.-Nr. 424237*

Standard QBC-Kapillarblutréhrchen -
100 Tests: Kat.-Nr. 424246*
1000 Tests: Kat.-Nr. 424238*

Work Station, Kat.-Nr. 424226

*Mit mehrsprachiger Anleitung.

6.2.2 QBC-Malariatests

Das folgende Einwegmaterial und Testzubehér ist fiir QBC-Malariatests erforderlich:

QBC-Malaria-Kit
100 Tests: Kat.-Nr. 5353037
2000 Tests: Kat.-Nr. 5353005

ParaViewer-Mikroskop-Rohrchenhalter, Kat -Nr. 5353002
Fluoreszenz-Mikroskop oder Standard-WeiBichtmikroskop mit Paral ens-
Mikroskopadapter : ParalLens Kat.-Nr. 5353010

Arbeitsstandes, Kat.-Nr. 5353004

6.3 Temperaturanforderungen

Bei QBC-Hamatologietests: Optimale Ergebnisse werden erzielt, wenn die Temperatur im
Labor zwischen 20°C und 32°C gehalten wird. Um ein {ibermaBiges Aufheizen der
Blutréhrchen wéhrend des Zentrifugiervorgangs zu vermeiden, ist die Zentrifuge an einem

Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufzustellen.

Bei Malaria-Erkennungstests: Optimale Ergebnisse werden erzielt, wenn die
Untersuchungen bei Temperaturen zwischen 16°C und 37°C vorgenommen werden.
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6.4 Zentrifugieranweisungen

ACHTUNG |
IN DIESER ZENTRIFUGE DURFEN KEINE MIKROHAMATOKRIT-
ODER ANDERE KAPILLARBLUT-ROHRCHEN ZENTRIFUGIERT
WERDEN. DER ROTOR UND DIE ABDECKUNG SIND
AUSSCHLIESSLICH FUR QBC-ROHRCHEN GEEIGNET. BEI
ANDEREN GLASROHRCHEN BESTEHT DIE GEFAHR DES
BRUCHS MIT VERLUST DER BLUTPROBE.

6.4.1 Anbringen von Etiketten (nur Malaria-Réhrchen)

Bevor QBC-Malaria-Réhrchen auf den Zentrifugenrotor gesteckt werden, muB ein korrek:
ausgefilltes Patientenetikett zwischen den beiden weiBen Linien beim Ende des Rahrchens
aufgeklebt werden. (Abbildung 6-1).

Abbildung 6-1. Anbringung des Etikettes am QBC-Malaria-Réhrchen

6.4.2 Beschicken und gleichméBiges Auslasten des Rotors

Die QBC-Blutréhrchen sind mit zum AuBenrand des Rotors weisendem Rotwchenverschiu®
in die Aufnahmekerben des Rotors einzusetzen. Die Réhrchen miassen gieschmafig
angeordnet werden, d.h. Rohrchen Nr. 2 gegeniber Nr. 1, Réhrchen Nr. 4 gegeniiber N 3
usw. Soll eine ungerade Anzahl Rohrchen zentrifugiert werden. ist der Rotor mit einem lesren
QBC-Hamatologie-Réhrchen oder Malaria-Rohrchen auszuwuchten. Hinweis: Das
Ausgleichsréhrchen nicht wieder fiir Blutproben verwenden.

6.4.3 Zentrifugierverfahren

a) Die Abdeckung auf dem Rotor befestigen; so dann den Deckel schlieBen und fest
verriegeln.

b) Die Taste "ON” kurz driicken und loslassen, um den Zentrifugierzyklus zu starten.

¢) Nach dem der 5-minitige Zentrifugierzyklus beendet und der Deckel aufgesprungen ist,
den Deckel 6ffnen und DIE ROHRCHEN HERAUSNEHMEN.

WICHTIG: Werden die Réhrchen nicht unmittelbar nach dem Zentrifugiervorgang

herausgenommen, kénnen die Zellschichtgrenzen und somit die Ergebnisse
anschlieBender Untersuchungen beeintrachigt werden.
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d) Wenn die zentrifugierten Réhrchen nicht sofort abgelesen werden, sind sie mit VerschluB
nach unten im QBC-Réhrchengestell (siehe Abbildung 6-2) aufzubewahren.

Hinweis: Siehe Zeitablauf der Untersuchung in Abschnitt 6.4.4.

Abbildung 6-2. Zentrifugierte Réhrchen im QBC-Réhrchengestell

6.4.4 Zeitablauf der Untersuchung

Es wird empfohlen, die QBC-H&amatologie-Réhrchen und Malaria-Réhrchen bald nach dem
Zentrifugieren zu untersuchen. Bei folgenden Wartezeiten sind die Testergebnisse noch
einwandfrei .

QBC-Hamatologie-Réhrchen: Um korrekte Zellzdhlungen zu erhalten, miissen
Hamatologie-Réhrchen innerhalb von 4 Stunden nach dem Zentrifugieren im QBC-
Analysegerit ausgewertet werden. Die Réhrchen missen senkrecht mit dem Verschiufl
nach unten im Rohrchengestell aufbewahrt werden. Warme und intensives Licht sind zu
vermeiden. Untersuchungsanleitungen finden Sie in der entsprechenden QBC-
Bedienungsanleitung.

QBC-Malaria-Réhrchen: Nach dem Zentrifugieren kénnen Malaria-Réhrchen bes zu dras
Tagen ohne Kihlung bei Temperaturen von bis zu 37°C aufbewahrt werden. bevor die
mikroskopische Untersuchung vorgenommen wird. Die Rohrchen senierechit mit dem
VerschluB nach unten im Rohrchengestell aufbewahren
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Kapitel 7
Verfahrenseinschrénkungen

7.1 QBC Zentrifugale Hamatologietests

QBC-Tests missen bei Temperaturen zwischen 20°C und 32°C durchgefuhrt werden. Bei
Untersuchungen unter 20°C kénnen die Ergebnisse zu hoch ausfallen; bei Untersuchungen
tber 32°C sind die Farb&nderungsgrenzen evtl. unscharf und weder optisch noch
automatisch gut zu erkennen, je nachdem mit welchem Modell des QBC-Ausweriegerats
gearbeitet wird.

7.2 QBC-Malaria-Erkennungstests

Der QBC-Malariatest ist eine qualitative Methode zur Diagnose “positiver” oder “negatver
Patienten. Obwohl in zahlreichen Berichten nachgewiesen wurde, daB der QBC-Test be: der
Malariaerkennung erheblich empfindlicher ist als die Untersuchung des gefarbten
Blutausstrichs, wird durch QBC ein sehr schwacher Parasitenbefall evtl. nicht erkannt

Wer Erfahrung in der mikroskopischen Untersuchung hat, kann im QBC-Test zwischen
verschiedenen Arten des Malariaerregers unterscheiden. Gelegentlich muB zur
Unterscheidung der Arten evtl. ein diinner Blutausstrich untersucht werden.

Literaturhinweise finden Sie in der Packungsbeilage des Malaria-Untersuchungssatzes
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Kapitel 8
Kalibrierungsprifungen

Die Rotordrehzahl und die Genauigkeit der Zeitschaltuhr der QBC-Zentrifuge sind periodisch

zu prifen, um die korrekte Zellschichtbildung und einwandfreie Untersuchungsergebnisse
zu gewabhrleisten.

8.1 Rotordrehzahl

Der Rotor der QBC-Zentrifuge ist fiir eine Nenndrehzahl von 12 000 + 80 U/min ausgelegt
Prifen Sie die Rotordrehzahl periodisch mit einem berilhrungsfreien stroboskopischen
Drehzahimesser. Nur bei korrekter Drehzahl erzeugt die Zentrifuge gut differenzierte. optisch
unterscheidbare Zellschichten im QBC-Réhrchen. Fiir die Drehzahlpriifung mit einem

berlihrungslosen Drehzahlmesser sind ein Fenster im Deckel und eine Bezugslinie auf dem
Knopf der Rotorabdeckung vorgesehen.

8.2 Genauigkeit der Zeitschaltuhr

Die elektronische Zeitschaltuhr der Zentrifuge geht auf 300 + 15 Sekunden genau. Prifen Sie
die Genauigkeit der Zeitschaltuhr anhand einer zuverldssigen Stoppuhr oder Quarzuhr wie
folgt:

. a) Die Rotorabdeckung aufsetzen und befestigen.

b) Den Zentrifugendeckel schlieBen und verriegeln.

c) Die EIN-Taste driicken und loslassen und gleichzeitig die Stoppuhr starten.

d) Die Stoppuhr anhalten, wenn hérbar ist, daB der Motor nicht mehr antreibt und
die Drehzahl der Zentrifuge sinkt.

e) Die mit der Stoppuhr gemessene Zeit muB 5 Minuten +15 Sekunden betragen.
Wenn die Toleranz von 15 Sekunden iberschritten wird, ist die Prifung zu wiederholen, um

magliche Verfahrensfehler auszuschlieBen. Wenn die Zeitschaltuhr ungenau geht. lassen
Sie sie reparieren.
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Kapitel 9
Wartung und Pflege

9.1 Alilgemeine Reinigung

ACHTUNG
UM ELEKTRISCHEN SCHLAG ZU VERMEIDEN, VOR DEM
REINIGEN IMMER DAS NETZKABEL TRENNEN.

Zum Reinigen des Deckels, des Gehauses und der meisten Teile der QBC-Zentrifuge ist
Seife oder ein mildes Reinigungsmittel und Wasser zu verwenden. (Siehe auch
nachstehende spezielle Anweisungen zum Reinigen des Rotors.) Um ein Beschadigen und
Verkratzen der Oberflachen zu vermeiden, sollten keine Losungs- oder Scheuermitis!
verwendet werden. Alle Oberflachen mit einem weichen Papier- oder Stoffluch trocken reiben.

Wichtig: Beim Reinigen der inneren Teile der Zentrifuge darf keine Flilssigkeit in das Gehause
unter den Rotor laufen. Dies kénnte die Zentrifuge beschadigen.

Eine Reinigung und Dekontamination kann als SicherheitsmaBnahme erforderlich sein. bevor
die Zentrifuge oder der Rotor gewartet, repariert oder transportiert wird. Vor dem Transport
oder der Wartung ist ein Etikett am Gerét anzubringen, auf dem die vorgenommene
Reinigung und Dekontamination bestétigt wird.

9.2 Wartung des Rotors

9.2.1 RegelmaBige Kontrolle

Den Rotor mindestens alle vier Monate und jedesmal beim Ausbau fiir die Reinigung auf
magliche Defekte kontrollieren.
Der Rotor wird wie folgt ausgebaut:

a) Die Rotormutter mit dem Schraubenschliissel rechts herum abschrauben.

b) Den Demontagedraht unter den Rotor ziehen. Den Rotor durch Hochziehen an beiden
Seiten des Drahtes herausheben (Abbildung 9-1).

Abbildung 9-1. Abheben des Rotors von der Motorwelle mit dem Demontagedraht

Den Rotor sorgféltig auf mogliche Defekte priifen, die seinen sicheren Betrieb
beeintréchtigen kénnten. Ober- und Unterseite auf folgende Defekte priifen:

Risse, insbesondere Haarrisse im Bereich der Rotornabe
Korrosion auf den Oberflachen, insbesondere im Bereich der Rotornabe
Tiefe Kratzer und groBe Beulen

Wird einer der obengenannten Defekte festgestellt, ist der Rotor auszutauschen.
Katalognummern siehe Abschnitt 9.6.

Motorwelle, Wellenstift und Rotormutter ebenfalls auf Anzeichen von VerschleiB, Korrosion
und Beschadigung priifen. Alle defekten Teile austauschen oder reparieren lassen. Die
Zentrifuge erst wieder einsetzen, wenn alle Teile in einwandfreiem Zustand sind.
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Zum Austausch des Rotors siehe Abbildung 3-4 und 3-5. Die Rotornabe so auf die
Motorwelle setzen, daB die Schlitze an der Unterseite der Nabe nach den Wellenstiften
ausgerichtet sind. Den Rotor nach unten driicken, bis die Wellenstifte in den Schlitzen der
Rotornabe sitzen und das Wellengewinde etwa 6 mm (iber die Rotornabe hinausragt. Den
Rotor mit der Rotormutter auf der Motorwelle befestigen. Die Mutter mit dem
Schraubenschliissel leicht anziehen.

Das Zentrifugengehaduse und den Deckel ebenfalls auf Risse, fehlende Teile und
Verformungen kontrollieren.

Zur Erzielung einer langeren Lebensdauer des Rotors darf die Rotoreinheit nur unter
Verwendung der in Abschnitt 9.2.2 beschriebenen zugelassenen Reinigungsmittel und
-verfahren gereinigt werden. Andere nicht vom Hersteller empfohlene Reinigungs- oder
Dekontaminationsverfahren nur anwenden, wenn vom Hersteller vorher bestétigt wurde, dag
das Gerat dadurch nicht beschadigt wird.

9.2.2 Reinigung des Rotors

Zum Reinigen ist der Rotor aus der Zentrifuge auszubauen. Nur dann ist eine
sachgerechte Reinigung méglich.

' a. Beinigungsmittel

Die Rotoreinheit wird von bestimmten Chemikalien und Desinfektionsmitteln angegriffen.
Den Rotor nur mit einer Lésung von handelsiiblichem Natriumhypochlorit (5%) in einer
Verdinnung von 1:10 reinigen und desinfizieren.

ACHTUNG
ANDERE REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSMITTEL DURFEN
NICHT VERWENDET WERDEN, DA SIE ZUR KORROSION UND
BESCHADIGUNG DES ROTORS FUHREN KONNEN. VOR DEM
WIEDEREINBAU MUSS DER ROTOR GRUNDLICH GESPULT UND
GETROCKNET WERDEN.

Eine Verdiinnung von 1:10 wird durch Zugabe von einem (1) Teil Haushalts-Bleic hlésung
(z.B. Clorox [Warenzeichen der Clorox Company, Oakland, Kalifornien]) zu neun (9) Teilen
Wasser hergestellt. Zum Abtéten samtlicher Viren und Bakterien den Rotor mindestens

zehn (10) Minuten lang in die verdinnte Bleichidsung tauchen. NACH ZEHN MINUTEN
MUSS DER ROTOR JEDOCH SOFORT AUS DER LOSUNG HERAUSGENOMMEN
WERDEN, DA EINE LANGERE EINWIRKZEIT DER BLEICHLOSUNG ZUR KORROSION DES
ROTORS FUHREN KANN.

b. Spiilen und Trocknen

Nach dem Einweichen in der oben beschriebenen verdiinnten Bleichlésung den Rotor ganz
in klares Wasser eintauchen. Den Rotor sodann noch einmal unter flieBendem Wasser
spulen, um mégliche Reste der Bleichlésung zu entfernen.

Die Ober- und Unterseite des Rotors griindlich trocknen. Dies kann auch durch
Ofentrocknung geschehen, sofern die Temperatur 53°C NICHT UBERSCHREITET.

WICHTIG: Vor dem Wiedereinbau ist sicherzustellen, daB die Motorwellen, die Wellenstifte
und die Befestigungsteile ebenfalls sauber und trocken sind.

Wird der Rotor gereinigt, ohne ihn aus der Zentrifuge auszubauen (dieses Verfahren wird
nicht empfohlen), ist er mit einem nur mit Wasser befeuchteten Tuch abzuwischen. DIE
BLEICHLOSUNG DARF IN DIESEM FALL NICHT VERWENDET WERDEN. Der Rotor darf
auch NICHT mit einem anderen Reinigungsmittel gereinigt werden, da er im eingebauten
Zustand nicht ausreichend abgespiilt werden kann.
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9.3 Offnen der Verriegelung

Wenn die Stromversorgung der Zentrifuge bei verriegeltem Deckel ausfalit, z.B. durch eine
durchgebrannte Sicherung im Netzteil oder einen Netzausfall, bleibt der Deckel verriegelt.
Ein festsitzender Tauchkern im Betétigungsmagneten der Verriegelung kann ebenfalls ein
automatisches Offnen des Deckels verhindern. Wenn Sie nicht bis zur Wiederherstellung der
Stromversorgung oder dem Austausch der Sicherung warten kénnen, I1aBt sich der Deckel
wie folgt 6ffnen:

a) Den Netzteilstecker aus der Zentrifuge ziehen.

b) Die Zentrifuge auf den Kopf stellen.
Die vier &uBeren Schrauben und Federringe
mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher
entfernen (Abbildung 9-2).

c) Die untere Gehausehélfte abnehmen.

d) Die beiden Befestigungsschrauben der
Blattfeder entfernen (Abbildung 9-3).

e) Vorsichtig auf das Ende des Tauchkerns
des Betatigungsmagneten driicken, bis die
Verriegelung 6ffnet (Abbildung 9-4)

bildung 9-2ntfernen der unteren
Gehduseschrauben

meE
Abbildung 9-3. Entfernen der Blatifeder aus dem Abbildung S-4. Eindriicken des Tauchkems des
Betatigungsmagneten Betatgungsmagnsten Zum Frageben ger

f) Die Blattfeder wieder einbauen, wobei die Welle des Betatigungsmagneten in das
Magnetgeh&use gedriickt ist. Der e-férmige Ring muB auBerhalb der Blatfieder liegen
Jetzt die Blattfeder festschrauben.

g) Die beiden Gehausehélften wieder zusammenschrauben und die Zentrifuge auf die FiBe
stellen. Den Netzteilstecker wieder in die Zentrifuge stecken.

h) Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, den Deckel schlieBen und verriegeln
und durch Ein- und Ausschalten des Stroms prifen, daB der Deckel einwandfrei
entriegelt wird.

9.4 Austausch von Netzteilsicherungen

a) Das Netzkabel des Netzteils aus der Steckdose ziehen.

b) Den Deckel uber der Sicherung vom Netzteil entfernen.

c) Die durchgebrannte Sicherung herausnehmen und eine neue 5A-Sicherung einsetzen.
d) Den Deckel iiber der Sicherung wieder aufsetzen.

e) Das Netzkabel des Netzteils wieder einstecken.
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9.5 Fehlersuche

In der folgenden Tabelle werden einige haufige Bedienungsprobleme behandelt.

PROBLEM

URSACHE

MASSNAHME

Zentrifuge hat keinen Strom,
obwohl Netzstrom vorhanden
ist.

Sicherung im Netzteil
durchgebrannt.

Siehe Abschnitt 9.4. Sicherung
austauschen.

Stromkabel lose.

Alle Stecker der
Stromversorgung prifen.

Zentrifuge lauft nicht, obwohl
Taste ON gedriickt wird.

Deckel ist nicht verriegelt.

Deckel schlieBen und
verriegeln.

Mikroschalter in Verriegelung
defekt.

Wartung anfordemn.

Zentrifugendeckel 6ffnet sich
nicht, obwohl Netzstrom
vorhanden ist.

Zentrifugenrotor dreht sich.

Eine elektrische Verriegelung
verhindert ein Ofinen des
Deckels, bis der Rotor stillsteht.
Warten, bis die Zentrifuge zum
Stillstand gekommen ist.

Freigabe der Verriegelung
verzogert sich.

Nach Stillstand des Rotors 4 bis
5 Sekunden warten.

Tauchkern des
Betatigungsmagneten in der
Verriegelung sitzt fest.

Siehe Abschnitt 9.3. Tauchkern
des Betétigungsmagneten
I6sen.

Zentrifuge vibriert zu stark.
(Hinweis: Eine vorlibergehende
Vibration in der
Beschleunigungsphase ist
normal. Diese sollte aber bei
Erreichen der Nenndrehzahl
aufhéren.)

Taste AUS driicken, um die
Zentrifuge zu stoppen. Siehe
unter "MaBnahme".

(Hinweis: Zentrifuge kann um
30° gekippt werden, ohne dal3
zu starke Schwingungen
auftreten.)

a) Priifen, daB3 die Réhrchen
gleichmafBig angeordnet sind.

b) Rotormutter mit
Schraubenschlissel
festzichen. Rolordecks!
aufsetzen und befestigen
Zentrifugendecksl schiieBen

c) Prifien, daB die Standiiache
nichit mehr als 30° genaigl st
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Die LED's fir Netz (POWER) und Drehzahl (SPEED) kénnen ein oder aus sein oder blinken.
Die Kombination der LED-Zustéande |aBt den aktuellen Betriebszustand erkennen.

Gelbes LED "POWER" Griines LED "SPEED" Status der Zentrifuge MaBnahmen

Aus Aus Strom ausgeschaltet, Netzschalter
Rotor steht still. einschalten.

Blinkt Aus Bereit zum Taste ON drticken.
Zentrifugieren, Deckel
verriegelt.

Ein Aus Strom eingeschaltet, Rdéhrchen einsetzen
Rotor steht still, Deckel | oder entnehmen.
nicht verriegelt.

Ein Blinkt Strom eingeschaltet, Rotor beschleunigt auf
Deckel verriegelt, Nenndrehzahl.
Rotor unter
Nenndrehzahl.

Ein Ein Strom eingeschaltet, Keine MaBnahme.
Deckel verriegelt, Rotor
auf Nenndrehzahl.

Blinkt Blinkt Strom eingeschaltet, Wartung anfordern.
Deckel verriegelt,

Abschaltung wegen
Uberdrehzahl.

9.6 Teileliste

Folgende Ersatz- und Zubehorteile fiir die QBC-Zentrifuge Modell 424740 erhalten Sie von
lhrem QBC-System-Héndler oder der nachsten Becton Dickinson-Niederlassung:

Teile-Bezeichnung

Rotorkopf

Rotormutter
Rotorabdeckung
Schraubenschliissel
Rotor-Demontagedraht
Netzkabel, Netzteil:

USA

Europa

Vereinigtes Konigreich
Sicherung, 5A (je 2 Stiick)
Netzteil
Bedienerhandbuch, QBC-Zentrifuge

Ersatzteil-Nummer

42022001
42022002
42022003
42022004
4277-020-006

42432612
42251012
42251015
42251026
42474004

42474020
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ANHANG

SchutzmaBnahmen, bei Blut, Kérperfliissigkeiten und Gewebe*
Desinfektion bei

Allgemeine
VorsichtsmaBnahmen

1.

2

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Standig zu tragende
Schutzkleidung.

Handschuhe bei Blut und
Korperfliissigkeiten.
Handschuhe nach
Ermessen beim Umgang
mit freiwilligen Spendern.

Bei der Phlebotomie sind
Handschuhe zu tragen:

bei nicht
kooperativen
Patienten

Bei Hautverletzungen

Bei Durchfiihrung von
Hautpunktionen

Wéhrend der
Ausbildung

Handschuhe bei jedem
neuen Patienten
wechseln.

Gesichtsschutz gegen
Spritzer.

Kittel und Schirze als
Spritzschutz.

Verschmutzte Hande
waschen.

Héande nach dem
Ausziehen der
Handschuhe waschen.

Versehentliche
Verletzungen vermeiden.

Feste Kanilenbehalter
verwenden.

Kaniilen nicht
unnétig anfassen.

Nadeln vorsichtig
aufarbeiten.

Keine Mund-zu-Mund-
Beatmung bei
Wiederbelebungsver
suchen.

Verschittungen und
Spritzer méglichst
vermeiden.

Nach Gebrauch alle

Flachen und Geréte
desinfizieren.

Schutzverfahren

1.

Bei Verschmutzungen,
nach dem Ausziehen der
Handschuhe und nach
Beendigung der Arbeit
Hénde waschen.

Handschuhe tragen; ver-
schmutzte Handschuhe
wechseln.

Vollgesichtsschutz oder
Schutzbrille und
Gesichtsmaske als
Spritzschutz tragen.

Wunden ggf. durch
Verbande schitzen.

5.

6.

Stets Kittel/Laborkittel und

ggf. Schiirze tragen.

Atemschutzgerat tragen,
falls in der Luft schwe-
bendes M.tuberculosis
vorhanden sein kann.
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Verschiittungen

1.

Tuberculozide
Krankenhausdes-
infektionsmittel
verwenden.
Handschuhe und
Kittel tragen.
Verschittetes
Material aufnehmen.
Mit Reinigungsmitiel
reinigen.
Bleichlosung in einer
Verdiinnung von
1:10.

Mit Wasser waschen.

Entsorgung als
Material mit Biorisiko.

Laborverfahren

1.
2.
3.

Biosicherheitsstufe 2.
Keine Warnschilder.

Méglichst wenig Kani-
len/Spritzen verwenden.

Kein Pipettieren mit dem
Mund.

Dichte Primar- und
Sekundéarbehalter
verwenden.

Zentrifugen-
Sicherheitsbecher
verwenden.

Anwendung von bei
moglichen Biorisiken
blichen Entsorgungs-
verfahren.

Infektiose Abfalle

in «roten Beutell»
geben.

befolgt die afigememnen
Vorsichismanahmen
=Einhandiges~ Veriaiwen
bei entleerien Rohschen-
Ubergangsstiicken

Unfalle

HBV - HB-impfstoff und HBIG
bei Material mit hohem
Infektionsnsiko.

HIV - In der Klinik:

Freiwiliger HIV-
Antikdrper-Test for
Spender und Mitar-
beiter.

- Im Labor:



Test an Spender-
Probe und fiir
Mitarbeiter.

AZT-Prophylaxe innerhalb
einer Stunde nach Exposition
in Betracht ziehen. 200 mg alle
sechs Stunden.
Nachbehandlung 1 1/2, 3 und
6 Monate.

Autopsie

1. Kann eine Anderung der
allgemeinen
VorsichtsmaBnahmen er-
fordern.

2. Einsaiz einer
Kreislaufpumpe wird
empfohlen.

3. Schutzkleidung:
Wasserundurchlassig
er Ganzkérper-Anzug
und Schiirze.
Doppelte Handschu-
he/hochfeste
Handschuhe/Nirosta-
Handschuhe

4. Verfahren:

Modifizierte
Rokitansky- oder
Virchow-
Eviszeration.

Kontaminiertes
Material nur am
Autopsietisch oder
Fotostand
handhaben.

Eine Skalpellklinge
am Tisch.

Ein Prosektor.

Alle Gewebe am
Tisch fixieren.

Keine Gefrierschnitte.

Vollstandig
desinfizieren.

Chirurgische Proben

1. Allgemeine
VorsichtsmaBnahmen
beachten.

2. Bei Gefrierschnitten
Handschuhe tragen.

Einhaltung behérdlicher
Vorschriften

Verwaltungstechnisch -
Arbeitsanweisung
erstellen

Schulung und Ausbidung
Technische Kontrolien
Sichere Arbeitsverfahren.

Personliche
Schutzausristung.

Medizinisch - HB-Impfstoff.
Unterlagenfihrung.

*  Abdruck einer Zusammenfassung der Empfehlungen des National
Committee for Clinical Laboratory Standards, NCCLS-Dokument M29-T3.

26



GEWAHRLEISTUNG
QBC-Zentrifuge
Modell 424740

Becton Dickinson Primary Care Diagnostics (nachstehend als Becton Dickinson bezeichnet)
gewdhrleistet hiermit, daB fiir die Dauer von einem (1) Jahr ab dem Installationsdatum der
QBC-Zentrifuge keine Ausfiihrungs- und Materialfehler auftreten werden, sofern die
Zentrifuge geméaB den Anweisungen des Bedienerhandbuchs betrieben wird. Wahrend
dieser Zeit ibernimmt Becton Dickinson den Austausch defekter Teile, sofern die Zentrifuge
nicht falsch benutzt oder eingesetzt wurde. Die hier genannte Gewéhrleistung ailt nur fir den
Erstkdufer und nicht fir spatere Besitzer der Zentrifuge.

Becton Dickinson haftet nicht fiir unmittelbare und Folgeschaden. Becton Dickinson
Ubernimmt, abgesehen von der hier genannten Gewéhrleistung, keine weiteren
ausdriicklichen oder implizierten Garantien.

QBC-Hamatologietests:

Européische Service-Niederlassung:

SA BECTON DICKINSON BENELUX NV
DENDERSTRAAT 24, POSTBUS 13 BP
9320 EREMBODEGEM
BELGIUM
Tel: (32) 53 720 257 or (32) 53 720 258
Fax: (32) 53 720 259

QBC-Malariatests:

Unterstiitzung erhalten Sie von Ihrer lokalen Becton Dickinson-Niederlassung oder von
Becton Dickinson Tropical Disease Diagnostics,
10 Loveton Circle, Sparks, MD U.S.A. 21152-8202
Tel: (410)-316-6286 oder 6288
Fax: (410)-316-6166

27




